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To jest wyrob medyczny.
Uzywaj go zgodnie z instrukcja
uzywania lub etykiets.
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Seta pro
Klasyczne tozko
dopasowane do éwczesnych wymagan

W wielu szpitalach Seta stanowi synonim jakosci, trwato$ci, tatwos$ci obstugi i wysokiego
poziomu komfortu pacjenta. Teraz dokonali$my dalszego rozwoju tego klasycznego
modelu, by lepiej dostosowac go do potrzeb dnia dzisiejszego oraz nadchodzacego jutra.
Nacisk zostat potozony na zapewnienie bezpiecznej higieny, a przy tym odciazenie Nowe
personelu medycznego i technicznego w ich codziennej pracy. podwozie

£6zko Seta pro wyrdznia sie udoskonalonym podwoziem o liniowej konstrukgji i ptaskich
powierzchniach. Jest przeznaczone do mycia recznego jak i do automatycznej dezynfek-

cji. Skrzynka sterujaca i akumulator sa teraz tatwo dostepne pod lezem w segmencie
oparcia plecow, dzieki czemu konserwacja i przeglady sa prostsze i szybsze.

Zachowanie najwyzszych standardéw bezpieczenstwa byto zawsze przedmiotem
zainteresowan tozek serii Seta. Solidne barierki boczne na catej dtugosci leza pozostaja
jedna z zalet tego modelu. Prowadnice szynowe barierek bocznych sa zintegrowane

ze szczytem, dzieki czemu s3 szczegdlnie praktyczne i trwate. Na zyczenie dostepne jest
réwniez t6zko bez barierek bocznych na catej dtugosci leza. Mozna je zamontowac

w pozniejszym terminie, jesli konieczna bedzie zmiana opieki nad pacjentem. Podsumo-
wujac: tézko Seta pro to bezpieczna inwestycja w przyszto$é, ktéra znacznie usprawni
prace jednostek szpitalnych.

Seta pro
Standard

Model podstawowy

« Zakres regulacji wysokosci
32-91cm (zalezy od két)

+ Wysoki poziom bezpieczerstwa:
-Leze 90 x200 cm
- Praca w ergonomicznej pozycji
- katwo$é w utrzymaniu czystosci
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Seta pro
lino
Waskie tozko

« Zakres regulacji wysokosci
32-91cm (zalezy od két)

« ldealne do matych pomieszczen:
-Leze 87 x200 cm
- Wymiary zewnetrzne tylko 99,8 x 219,3 cm,
bezproblemowy transport przez oscieznice drzwi
- katwe manewrowanie w ciasnych pomieszcze-
niach i pokojach z wieloma tézkami
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Seta pro
brevo

t6zko z niskag pozycja leza

« Zakres regulacji wysokosci
28-84cm

« Pomaga zapobiega¢ upadkom:
-Leze 90 x 200 cm
- Niska pozycja leza zmniejsza ryzyko obrazen
spowodowanych upadkiem z tézka
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Seta pro
brevo lino

Waskie tozko z niskg pozycjg leza

« Zakres regulacji wysokosci
28-84cm

» -Leze 87x200cm
- Potaczenie waskiego tozka z szerokim zakresem
regulacji wariantdw lino i brevo

Strona 9




Seta pro - Standard

Uniwersalne tozko szpitalne

Seta pro to solidne t6zko doskonale sprawdzajace sie na wielu
oddziatach szpitalnych. Szeroki zakres regulacji wysokosci

do 91 cm pozwala nawet wysokiemu personelowi pracowac

w pozycji ergonomicznej. Zintegrowane barierki boczne na
catej dtugosci leza zapewniaja najlepsza mozliwa ochrone dla
pacjentéw, ktdrzy sa podatni na upadki. Seta pro to tdzko, ktére
mozna dostosowac do wtasnych potrzeb dzieki inteligentnemu,

modutowemu systemowi réznych két, lezy i akcesoridw. Wymiary zewnetrzne / zakres regulacji wysokosci:

« Bezpieczne obcigzenie robocze do 260 kg spetnia réwniez | 219,3cm | 103,8cm

potrzeby ciezszych pacjentéw } 200cm | }&{
+ Pozycja siedzaca osiggana za pomoca pilota

+ Klasyczny, elegancki wyglad

Pr_zedluienie katwosé Pozycja anty- Pozycja Automatyczna Bezpieczne Duzy zakres

leza obstugi Trendenlenburga [l Trendelenburga dezynfekcja obciazenie regulacji

robocze kosci

6. 0.4 i wyso
()

IF%, 260 kg

Seta pro - wariant lino
Waskie tdzko

Lbzka w szpitalach czesto musza byé transportowane do innych
pomieszczen. Manewrowanie moze stac sie wyzwaniem: ciasne
pokoje z wieloma t6zkami lub waskie korytarze, niewystarczajgco
szerokie aby mogty przejechac dwa tdzka, utrudniaja prace
personelu. Wezsze tdzko, ktére réwniez zapewnia pacjentowi
wysoki komfort, moze rozwigzaé wiele z tych probleméw.

Seta pro lino o szeroko$ci zewnetrznej mniejszej niz 100 cm -

jestidealnym wyborem. Wymiary zewnetrzne / zakres regulacji wysokosci:
« Wymiary zewnetrzne 99,8 x 219,3 cm } 219,3cm | 92,8/99,8 cm
« Leze 87 x 200 cm oferuje wysoki poziom komfortu | 200cm : | 80/8Tcm |

« RoOzne warianty kot i opcjonalne 5. koto sprawiaja,

ze manewrowanie tézkiem w ciasnych pomieszczeniach

jest niezwykle tatwe

=
O
F—32-91cm

] |

Duizy zakres Waskie tézko
regulacji

wysokosci
0d32 e <
do91cm




Seta pro - wariant brevo

tdzko z niska pozycja leza

Model Seta pro moze by¢ obnizony do wysokosci 28 cm,
co minimalizuje ryzyko obrazen jesli pacjent wypadnie z tézka.
Tak niski poziom leza zapewnia najlepsza mozliwa ochrone nawet

bez uzycia barierek bocznych.

+ £6zko z niska pozycja leza o duzym zakresie regulacji

wysoko$ci 28 -84 cm

« Zawsze na optymalnej wysokosci, aby zapobiega¢ upadkom,
bezpiecznie wchodzié i wychodzié z tézka oraz pracowacd

W pozycji ergonomicznej

Wymiary zewnetrzne [ zakres regulacji wysokosci:

| 219,3cm | 103,8cm
I I

| 200 cm | 90 cm

I I

i
—]28-84cm
EE

0

ko6zko z niska
pozycja leza

Duzy zakres

regulacji
wysokos:

4

Seta pro — wariant brevo lino
Waskie tozko z niska pozycja leza

W wielu szpitalach mozna zaobserwowac dwie tendencje: liczba
pacjentéw utrzymuje sie na wysokim poziomie lub wzrasta, ale
$rednia dtugos¢ pobytu spada. Tak szybkie zmiany wymagaja
wiekszej elastycznosci, nawet jesli chodzi o tézka. Wariant brevo
lino jest waskim tozkiem o niskiej wysokosci, ktére jest w stanie
sprostaé tym wymogom. Moze byc¢ szybko przetransportowane
w dowolne miejsce i spetnia rézne potrzeby ochrony pacjentéw.

« Szerokos$¢ zewnetrzna 99,8 cm w potaczeniu z niska pozycja
leza regulowana w zakresie od 28 do 84 cm

« Poreczneitatwe w manewrowaniu

« Niska pozycja leza minimalizuje skutki upadkéw

Wymiary zewnetrzne / zakres regulacji wysokosci:

| 219,3cm | 99,8 cm
I I
| 200 cm | 87cm
I I

Manewrowos¢ to6zko z niska Duzy zakres
pozycja leza regulacji

wysoko§ci‘
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a Tylko Seta pro
oferuje barierki boczne
na catej dtugosci leza.

Barierki boczne
Ochrona i stabilnos¢ we wszystkich sytuacjach

Barierki boczne na catej dtugosci leza dostepne dla modeli « Podczas korzystania z funkcji przedtuzenia leza, barierki boczne
Seta pro zostaty zaprojektowane tak, aby zapewniaé maksymalng rozszerzane sg bez uzycia narzedzi

ochrone pacjentom podatnym na upadki. Imponujaca jest takze « Barierki boczne o wysokos$ci 41 cm pozwalaja zastosowad,

ich wyjatkowa stabilnosc i trwatos¢: to tézko jest jedynym materace przeciwodlezynowe, zmiennoci$nieniowe

modelem, w ktérym szyny sa bezposrednio zintegrowane ze « Gtadkie powierzchnie barierek bocznych sa tatwe w utrzymaniu
szczytami. Poruszaja sie ptynnie, cicho i, w przeciwiefstwie do czystosci

innych systemdw bezpieczenstwa, nie wymagaja dodatkowe;j
przestrzeni po bokach t6zka podczas regulacji lub opuszczania.

w Podczas korzystania z przedtuzenia leza, szyny mozna w Pacjenci moga miec lepszy widok, poniewaz barierki boczne
wyciagnac w celu ich przedtuzenia. mozna rowniez ustawié po przekatnej.

JAKOSC, KTORA ROBI ROZNICE
EasyCare odcigza
opiekunow

Intuicyjne
sterowanie
Dostosowane
do kazdego
uzytkownika

« Pilot z wyswietlaczem LCD zawiera
3 poziomy obstugi dla pacjentdw,
personelu medycznego i serwisu.

« Personel medyczny moze blokowaé
i ukrywac niektore funkcje regulacji
dla pacjentéw.

Seta pro moze byc obstugiwana « Dzieki funkcji EasyCare opcjami

intuicyjnie i bezpiecznie przez personel mozna zarzadzaé na poziomie

i pacjentéw. Zaréwno standardowy pilot sl st e ez
podreczny z prostymi piktogramami, modyfikacji statusu blokady dla
jak i nowoczesny pilot podreczny LCD pacjenta. Wiaze sie to z ogromna
23 przyciskamiiduzym czytelnym oszczednosciag czasu opiekundw

wyswietlaczem sprawdzaja sie w kazdej, i dodatkowo zwieksza bezpieczeri-

nawet stresujacej sytuacji. Dodatkowe stwo.

funkcje obstugi i zarzadzania sa dostepne
w skrzynce blokujacej lub opcjonalnym 4 Pilot podreczny LCD (opcja) oferuje

3 oddzielnie sterowane poziomy kont-
roli: dla pacjenta, personelu i serwisu.

w pétce na posciel. W{cha nie fun kCJI

4 Standardowy pilot podreczny
z intuicyjnymi piktogramami.
Dostepny jest rowniez
z pods$wietlonymi przyciskami (opcja).

panelu centralnym, znajdujacym sie

Czas

Bez zZ
EasyCare EasyCare

4 Opcjonalne sterowanie nozne
umozliwia tatwa regulacje wysokosci
tézka za pomoca stopy.

w Skrzynka blokujaca stuzy do blokowania i odblokowywania w Panel centralny (opcja) taczy wszystkie funkcje sterowania
poszczegdlnych opcji regulacji. tézkiem.
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Silver Grey

Leze i przedtuzenie leza
Komfort i optymalna higiena

Model tézka Seta pro oferuje trzy rodzaje leza, dostosowane do

Snow White

potrzeb kazdego pacjenta. Leze higieniczne wykonane jest

z lekkich paneli z polipropylenu, ktére mozna tatwo wyjac

i wyczyscic. Leze wypetnione tworzywem HPL zostato podzielo-
ne na cztery sekcje, ktére mozna na zadanie zabezpieczy¢
przed zdjeciem. Oba powyzsze modele posiadaja wyciecia,

Ztoty

zapewniajace obieg powietrza. Trzecia alternatywa jest solidna
podstawa leza z metalowej kratki, ktéra idealnie dostosowana
jest do automatycznej dezynfekcji. Zintegrowane przedtuzenie
leza 0 22,5 cm oraz wysuwane barierki boczne stanowia
wyposazenie standardowe, natomiast przedtuzenie segmentu

podudzia i dopasowany materac - s3 dostepne jako wyposazenie
opcjonalne.

w Leze wypetnione metalowa kratka.
Ottawa Maple

a Szczyty ,Base” idealnie pasuja do
kazdego pomieszczenia.

Szczyty i kolory
Stylowy i praktyczny design

|
|

Wszystkie tdzka Seta pro sa standardowo wyposazone w elegancki szczyt

~Base” z praktycznym uchwytem. Klienci moga wybierad sposrdd szerokiej
oferty koloréw i drewnianych dekordéw, aby idealnie dopasowac tézko Seta
pro do wystroju danego oddziatu.

Noc e + Szczyty sa tatwo demontowalne, co umozliwia szybki dostep do pacjenta

« Szczyty po zdemontowaniu umozliwiaja wsparcie w resuscytacji

i -
P =
e

|

Valley Oak

Baltic Sea

A Aby zdemontowac szczyt nalezy zdjac jego uchwyt, ktéry jest
zamocowany za pomocg systemu zatrzaskowego.

a \Wypetnienie szczytu mozna nastepnie
wyciagnac i wykorzystaé jako pomoc
w nagtych wypadkach np. w resuscytacji.

A Zintegrowane przedtuzenie leza mozna w szybki i tatwy
sposdb wysunad, by zapewnié wysokim pacjentom
niezbedna przestrzen. Przedtuzenie segmentu podudzia oraz
dopasowany materac stanowia wyposazenie opcjonalne.

a Higieniczne leze wykonane z paneli z polipropylenu.

w Leze wypetnione tworzywem z ptyty HPL.

|

A Przedtuzenie segmentu podudzia (opcja) przesuwa sie wraz
z segmentem podudzia podczas regulacji, dzieki czemu
wysoki pacjent moze przyjaé rbwniez pozycje uniesionych
nog.
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Nowe detale
ZWrotnosé
i tatwosé serwisowania

Seta pro zawiera wiele innowacyjnych detali, ktére zostaty opracowane w celu
utatwienia codziennej pracy oraz wszystkich zadan zwigzanych z serwisowaniem.
Praktyczne szczegbty odciazaja personel i pozwalaja zaoszczedzié czas i pieniadze.

« Opcjonalne 5. koto zapewnia dodatkowa stabilnos$¢ podczas transportu pacjenta,
niezaleznie od tego czy personel prowadzi t6zko od strony gtowy czy nég

« Krazki odbojowe (standard) chronig t6zko przed uszkodzeniem na skutek kolizji lub
podczas regulacji wysokosci

+ Opcjonalny pilot podreczny LCD z funkcja EasyCare umozliwia personelowi petny
dostep do regulacji tézka i zawiera wiele opcji wsparcia na poziomie technicznym

« Elektroniczne podzespoty tézka znajduje sie pod lezem w segmencie oparcia plecéw

« Dwie tuleje od strony gtowy na wieszak kropléwki oraz wysiegnik z uchwytem do reki

« Dodatkowe dwie tuleje od strony ndg na wieszak kropléwki.

w tatwo dostepne elektroniczne
podzespoty tézka.

w Pilot podreczny LCD z poziomem
technicznym do tatwej analizy btedéw.

JAKOSC, KTORA ROBI ROZNICE

Zalety 5. kota

W przypadku szybkiego przejazdu
przez zakret na pacjenta moga
oddziatywad duze sity od$rodkowe.
5-te koto, petnigce role kétka kieru-
jacego, zapewnia jeszcze efektyw-
niejsze pozostawienie tdzka Seta
pro na torze jazdy i zapobiega
odjezdzaniu tézka na bok.

w Stozkowe krazki odbojowe
zabezpieczajg przed kolizja.

\
\

rtc'.'\;.

Niezawodna higiena

ldealne do recznej i automatycznej dezynfekgji

sg tatwo dostepne,
€O zapewnia

precyzyjne
czyszczenie.

4 Zakryte kable
w serii Seta pro
tworza gtadkie
powierzchnie.

4 Wszystkie elementy
konstrukcyjne tézka

10 x wiecej
czyszczenia
niz standardowe

wymagania

Doskonate wtasciwosci higieniczne serii Seta zostaty jeszcze
bardziej udoskonalone w Seta pro. Duze, ptaskie powierzchnie
i zakryte elektroniczne podzespoty znacznie utatwiaja
czyszczenie reczne i dezynfekcje. Opcjonalne warianty modeli
przeznaczonych do automatycznej dezynfekcji maja jeszcze
wiele innych zalet:

« Bezpieczna higiena dla skutecznej ochrony przed
drobnoustrojami

« Wysoki standard IPX6W chroni elementy elektryczne
przed wilgocia

« Mniejsze obciazenie personelu poprzez eliminacje
recznego czyszczenia

« W razie potrzeby, serwis Stiegelmeyer oferuje wspotprace
w celu opracowania najlepszego mozliwego rozwigzania
w zakresie automatycznej dezynfekcji w danej placéwce.
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Wyposazenie i opcje

[ setapo ] swdad [ o] bevo ] brevolino [ setapo ] swndad | o] breo ] brevolino |

Wysokos¢ leza Elementy obstugi
Standardowy zakres regulacji leza (ok. 35-91 cm) v v - - Standardowy pilot podreczny? v v v v
Zakres regulacji leza (ok. 28 - 84 cm) - - v v Standardowy pilot podreczny, pod$wietlany® 0] (o] o] ]
Srmlail s Pilot podreczny LCD o] (o] (o] o]
103,8 cm, materac 90 cm v _ v _ Skrzynka blokujaca w pétce na posciel 0 0 0 0
99,8 cm, materac 87 cm _ v _ v Panel centralny w pétce na posciel 0 o] 0 (o]
o Sterowanie nozne 0] (] -
Barierki boczne
Na catej dtugosci leza v v v v System Out-of-Bed
Tak (o] o o 0
Szczyty
Base v v v v Dodatkowe cechy
Standardowa listwa przesuwna o] (o] (o] o]
Kolor ramy , i
. Pétka na posciel v
Biaty NCS S0500N v v v v
» Przedtuzenie leza v
Argentum, zblizony do RAL 9006 o] (o] o] o]
X s Funkcje elektroniczne
Dezynfekcja, stopien ochrony
. . Sygnat hamulca (0] (o] (o] o]
Mechaniczna dezynfekcja, IPX6 v v v v - L
. Swiatto pod tézkiem 0 0] 0 0
Automatyczna dezynfekcja, IPX6W 0 0 . .
Pilot satelita 0 ¢} ¢} 0
Leze Kat odchylenia oparcia plecéw na pilocie podrecznym LCD 0 o] o] 0
Higieniczne leze z polipropylenu v v v v .
. . . . ; Bateria
Higieniczne leze z polipropylenu z otworami na system pasow o] o] v 0] . .
. . . . Bateria otowiowo-kwasowa v
Leze wypetnione ptyta HPL z otworami na system pasow 0 0] 0] (0] oo .
. . Bateria litowo-jonowa (0] (0]
Leze wypetnione metalowa kratka o o 0 o
(na state lub demontowalna)
Stozkowe krazki odbojowe
Stozkowe krazki odbojowe (plastikowe) v v v v D t h °
Stozkowe krazki odbojowe (uniwersalne) 0 0 0 0 a n e e C n I CZ n e
2 uniwersalne od strony gtowy, 2 plastikowe od strony ndg 0 0 0 0
Kota standard ] ____lino |
Zintegrowane kota o Srednicy 150 mm v v - - Dane podstawowe
Antystatyczne podwdjne kota o $rednicy 150 mm 0 0 - - Wymiary zewnetrzne ok. 103,8x219,3 cm ok. 99,8 x219,3 cm 103,8x219,3cm 99,8x219,3cm
Podwdjne kota Linea o Srednicy 150 mm 0 Y - - Wymiary leza (wymiary materaca) ok. 90x200cm ok. 87x200cm 90x200¢m 87 %200 cm
Podwojne kota Linea o Srednicy 125 mm - - v v Przedtuzenie leza ok.22,5cm? ok.22,5cm? ok.22,5cm? ok.22,5cm?
5. koto Podziat sekgji leza ok.83-15-33-54cm  ok.83-15-33-54cm  ok.83-15-33-54cm  ok.83-15-33-54cm
Podwdjne koto o $rednicy 125 mm 0 0 - Autoregresja oparcia plecéw ok.10 cm ok.10cm ok.10 cm ok. 10 cm
Przewodzaca powtoka két Bezpieczne obcigzenie robocze ok. 260 kg ok. 260 kg ok. 260 kg ok. 260 kg
1koto % v v v Maksymalna waga pacjenta ok.220-250 kg ok.220-250 kg ok.220-250 kg ok. 220 - 250 kg
2 kota Y 0 9] o Prze$wit do podtogi ok. 16,9 cm ok. 16,9 cm ok.14,3cm ok.14,3cm
4 kota 0 0 0 0 Przewit do podtogi
5 két 0 0 _ _ (z kotami Linea o $rednicy 150 mm) ok.14,1cm ok.14,1cm N N
D#wignia hamulca Waga catkowita ok. 155 kg ok. 155 kg ok. 155 kg ok. 155 kg
2 x odlew ciénieniowy, chromowany v v v v Wysoko$¢ zabezpieczenie bocznego ok.41cm ok.41cm ok.41cm ok.41cm
2 x odlew ci$nieniowy, chromowany z kolorowym oznaczeniem 0] 0 0 Regulacje
4 x odlew ci$nieniowy, z kolorowym oznaczeniem lub bez 0] 0 0 Kat przechytu Trendelenburga ok.0-17° ok.0 - 17° ok.0-17° ok.0-17°
PotoZenie kota z blokada kierunkowa Kat przechytu anty-Trendelenburga ok.0-17° ok.0-17° ok.0-16° ok.0-16°
Przdd, prawy v v v v Zakres regulacji wysokosci leza ok.35-91cm ok.35-91cm ok. 28-84cm ok. 28-84cm
Przéd, lewy 0 0 0 0 Zakres re . i los
gulacji wysokosci leza B B B B
Tyt, prawy 0 0 0 0 (z kotami Linea o srednicy 150 mm) ok.32-88 cm ok.32-88 cm
Tyt, lewy 0 0 0 0 Kat odchylenia oparcia plecéw ok.0-70° ok.0-70° ok.0-70° ok.0-70°
Posrodku tdzka 0 0 - - Kat odchylenia oparcia uda ok.0-40° ok. 0 -40° ok.0-40° ok. 0 -40°
Uniesiona pozycja nég ok.0-16° ok.0-16° ok.0-16° ok.0-16°
v=Standard o0=0Opcja -=Niedostepne v=Standard o0=0Opcja -=Niedostepne Y'Wymagana skrzynka blokujaca lub panel sterowania 2 Posrednia blokada na 10 cm
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To moze by¢ STIEGELMEYERGROUP

interesujace

dla tozka szpitalnego Seta pro "

Solutions for people who care

Grupa Stiegelmeyer jest Swiatowym producentem t6zek Nasze mocne strony:

medycznych dla szpitali, domdw opieki i opieki domowej.  « rozwdj produktu w naszej centrali Herford w Niemczech - produkcja
Dzieki nowoczesnym szafkom przytdzkowym, meblom w czterech nowoczesnych fabrykach w Niemczech i Polsce,
i cyfrowym systemom wsparcia jest rowniez dostawca « jedna fabryka w Chinach na rynek azjatycki,
kompleksowych rozwigzan. Rodzinna firma z powodze- « filie i partnerzy handlowi w wielu krajach,
niem rozwija oferty na rynki miedzynarodowe w ponad

100 krajach.

« najwyzszej klasy serwis z niezawodnym zaopatrzeniem w czesci zamienne,
« szkolenia i optymalizacja proceséw dla naszych klientdw,
« zrbwnowazone dziatanie z silnym zaangazowaniem spotecznym.

Nasze specjalizacje Nasze wartosci

Szpitale

Poczucie wtasnej wartosci
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Nasze marki
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BURMEIER

NIEMIECKI

PROJEKT INZYNIERYJINY

A Materac zmiennoci$nieniowy, powietrzno-
komorowy dla pacjentéw obtoznie chorych
zapewnia optymalna profilaktyke przeci-
wodlezynowa.
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STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care
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Siedziba gtéwna / Headquarters
Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstralie 42

32051 Herford

Phone +49(0)5221185-0

Fax +49(0) 5221 185-100
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

France

Stiegelmeyer SAS

16 Avenue de 'Europe
Batiment SXB1

67300 Schiltigheim

Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa

Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd.

The Estuaries - Century City

Cape Town, 7441

Phone +27 (0) 21 555 - 1415

Fax  +27(0) 21555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

A

Siedziba gtéwna [ Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestrafle 53

32120 Hiddenhausen

Phone +49 (0) 52239769 -0
Fax  +49(0) 52239769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Nederland / Netherlands
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Suomi / Finland
Stiegelmeyer Oy

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax  +358(0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Polska / Poland
Stiegelmeyer Sp. z 0.0.
86-212 Stolno

Grubno 63

Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

China

Stiegelmeyer China Co. Ltd.

Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan

Phone +86 757 29878710 - 0
info@stiegelmeyer.cn
www.stiegelmeyer.cn

Nie wszystkie produkty i konfiguracje sa dostepne w kazdym kraju. Not all products and configurations are available in every country.

Zmiany techniczne zastrzezone. Kolory przedstawione w katalogu moga odbiega¢ od rzeczywistych. Ostatnia aktualizacja 06/2023. Wersja 03a_MDR. Numer artykutu 601385.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 06/2023. Version 03a_MDR. Item no. 601385.

Na zdjeciach: Seta pro - uniwersalne t6zko szpitalne

Podmiot prowadzacy: Stiegelmeyer Sp. z 0.0.

stiegelmeyer-group.com Producent: Stiegelmeyer GmbH & Co. KG



