
D e k a

Solutions for people who care

Das mechanische Bett
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Das Deka ist das Basis-Bettenmodell von Stiegelmeyer. Der Name Deka steht für drei
verschiedene Ausstattungsvarianten: 
•  mit Höhenverstellung 
•  ohne Höhenverstellung
•  Psychiatrievariante 

Bedarfs- und patientenorientiert kann ein Klinikbett zusammengestellt werden. Die 
Varianten überzeugen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bieten ein 
stimmiges Design-Konzept, das viel Raum für individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten 
lässt – etwa durch wählbare Häupterformen und Dekore.  Das Deka passt so funktional 
und ästhetisch auf jede Station. Durch das kurze Fahrgestell lassen sich alle Modelle leicht 
fahren und auch auf engem Raum gut manövrieren. Über die Ausstattungsoptionen 
hinaus lässt sich jedes Deka mit Original-Zubehör von Stiegelmeyer in ein Klinikbett für 
individuelle Anforderungen verwandeln.

Durch sein geradliniges Design ist das Bett einfach hygienisch aufzubereiten. Die maschi-
nell waschbare Variante kann Kliniken effizient bei der Infektionsprävention unterstützen

Das stromlose mechanische Bettenmodell deckt die spezifischen Bedürfnisse von 
psychiatrischen Einrichtungen sowie weitere Anforderungen im klinischen Umfeld ab.

 Deka 
Das mechanische Bett

Deka 
mit Höhenverstellung
Die mechanische Variante 

•	 Höhenverstellung: 
	 43 bis zu 83 cm 

•	 Das praktische Bett: 
	 - Liegefläche 90 x 200 cm 
	 - Außenmaße ohne Seitensicherung 95 x 213 cm  
	 - 4-geteilte Liegeflache 
 

Seite 4 – 7

Deka 
ohne Höhenverstellung
Die Variante ohne Höhenverstellung 

•	 Liegeflächenhöhe: 
	 ca. 50 oder 55 cm 

•	 Das robuste Bett: 
	 - Liegefläche 90 x 200 cm 
	 - �Außenmaße mit Seitensicherung  

102,5 x 213 cm 
	 - besonders wartungsfreundlich 
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Deka  
Spezialbetten für die Psychiatrie
Die Variante für die Psychiatrie 

•	 Höhenverstellung: 
	 43 bis zu 83 cm 

•	 Das Bett für besondere Anforderungen: 
	 - Liegefläche 90 x 200 cm 
	 - speziell gesicherte Elemente  
	 - �Variante ohne Höhenverstellung  

wählbar 
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Vorteile für alle Nutzer
Pflegekräfte
•   ortsunabhängig jederzeit einsatzbereit
•   �schnelle und intuitive Bedienbarkeit
•   mühelose Bedienung der ¾-Seitensicherung
•   gute Fahrbarkeit

Techniker
•   robustes, langlebiges Design
•   �Entfall von elektrischen Prüfungen
•   �Reduzierung von Wartung und Reparaturen 

aufgrund fehlender elektrischer Komponenten 
und Kabel

Management
•   �flexible Einsatzbereitschaft, auch an Standorten 

ohne Stromanschluss oder in spezifischen 
Fachbereichen

•   �hohe Wirtschaftlichkeit über die gesamte  
Nutzungsdauer

Inhalt

Das Bett mit Höhenverstellung	 4

Das Bett ohne Höhenverstellung	 5

Spezialbetten für die Psychiatrie 	 6

Seitensicherungen	  7

Ausstattungen und Optionen	  8

Technische Daten	  11

Dekore	  11



54

Die mechanische Ausführung des Deka macht den Betreiber vom 
Stromnetz unabhängig. Zugleich lässt sich das Bett mit geringem 
Kraftaufwand dennoch so umfassend verstellen, dass ein 
komfortables Liegen des Patienten und ein ergonomisches 
Arbeiten der Pflegekraft möglich sind.

Starke Vorteile:
•  �rückenschonende Höhenverstellung durch Betätigung des 

hydraulischen Pumppedals
•  �optional mühelos abschwenkbare ¾-Seitensicherung mit einer 

Höhe von 41 cm
•  �optional maschinell waschbar

Serienmäßig mit Rückzug der Rückenlehne für mehr Komfort 
und die Vermeidung von Scherkräften.

Höhenverstellbereich
von 43 bis 83 cm.

Einfaches Verstellen der Rückenlehne.

 Deka 
mit Höhenverstellung

In manchen klinischen Bereichen muss ein Klinikbett nur grund
legende Funktionen erfüllen. Für eine solche Basisversorgung 
bietet sich das mechanische Deka ohne Höhenverstellung an. 
Dieses Modell wird mit einer Höhe von 50 oder 55 cm geliefert – 
ein guter Kompromiss zwischen günstiger Ausstiegshöhe und 
ergonomischem Arbeiten.

Das Deka ohne Höhenverstellung punktet mit einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis und schont das Budget:

•  besonders robust und wartungsfreundlich
•  � optional mühelos abschwenkbare ¾-Seitensicherung mit einer 

Höhe von 41 cm
•  �zweigeteilte Liegefläche, optional auch viergeteilt

 Deka 
ohne Höhenverstellung
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In psychiatrischen Einrichtungen benötigen Patienten häufig ei-
nen besonderen Schutz. Fremd- und Eigengefährdung müssen in 
Krisensituationen ausgeschlossen werden. Das speziell für diese 
klinische Umgebung konstruierte Deka setzt auf einen hohen 
Sicherheitsstandard. Eine verstärkte Anbringung des Höhen-

pedals, fest verschraubte Bremstritte und der eingeschweißte 
Stahlgitterboden veranschaulichen die robuste Konstruktion.
Das Bett bietet hinsichtlich Bedienungskomfort, Fixiermöglich-
keiten und der Absicherung gegen Missbrauch verschiedene 
Optionen.

 Deka  
Spezialbetten für die Psychiatrie

Der Schutz des Patienten vor einem Sturz aus dem Bett hat eine 
hohe Priorität. Zugleich ist es wichtig, seine Mobilität zu fördern 
und freiheitseinschränkende Maßnahmen zu reduzieren. Die 
Seitensicherungssysteme des Deka bieten die passende Auswahl 
für diese Anforderungen:

•  �3/4-Seitensicherung – Schutz und Orientierung mit einer 

Schutzhöhe von 41 cm sowie freie Sicht durch das Design der 
Querholme

•  durchgehenden Seitensicherung – maximaler Schutz

Die Ausführung ohne Seitensicherung lässt sich zur Anpassung 
an geänderte Situationen werkzeuglos zu einem Bett mit 
durchgehender Seitensicherung umrüsten.

Kein zusätzlicher Platzbedarf durch 
die Holme und bequemes Sitzen auf 
der Bettkante.

Müheloses Entriegeln der  
3/4-Seitensicherung.

Nachträglicher Umbau  mit einer 
durchgehende Seitensicherung  
optional möglich.

Optionales abklappbares Classic-Haupt fußseitig für einen 
verbesserten Patientenzugang.

Sicherung des Höhenpedals mit Absteckstift.

Seitensicherung 
Individueller Schutz

Weitere  
Informationen
finden Sie in  
unserem separaten 
Psychiatriebetten- 
Prospekt.
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Ausstattungen und Optionen
Kopf- und Fußteile

Design Valero

•  modernes Design 
•  ��mit robusten Profilen (komplett lackiert oder seitlich 

Edelstahl, oben Stahl)

•  ��Kopf- und Fußteile komplett entnehmbar oder fest
•  ��Dekore gemäß Stiegelmeyer-Resopal-Kollektion

Design Classic

•  klassisches Design 
•  mit robusten Stahlprofilen

•  ��Kopf- und Fußteile komplett entnehmbar oder fest
•  ��Dekore gemäß Stiegelmeyer-Resopal-Kollektion

Liegeflächen

Stahlgitterboden

• Material Stahl	
• besonders robust und haltbar

Stahlgitterboden entnehmbar

• Material Stahl	
• besonders robust und haltbar
• Elemente einzeln entnehmbar 

Hygiene-Liegefläche

• Material Polypropylen
• Elemente einzeln entnehmbar
• optional mit Aussparungen für Gurtsysteme

Röntgenfähige Rückenlehne

• optional für Stahlgitterboden und Hygiene-Liegefläche
• Material Vollkunststoff (HPL)

2-geteilte Liegefläche

• verstellbare Rückenlehne

4-geteilte Liegefläche

• Rückenlehne und Oberschenkellehne verstellbar

Laufrollen

Rolle, einzeln feststellbar

•  Ø 125 mm

Coverrolle

•  Ø 125 mm

Doppellaufrolle

•  Ø 150 mm

Integralrolle

•  Ø 150 mm

Wandabweisrollen

Kunststoff

•  Ø 100 mm
•  �Material: Polyamid (PA6)
•  �inklusive Wandabweiskegel

Standard

•  Ø 100 mm
•  �Material: Polyamid (PA6)
•  �inklusive Wandabweiskegel

Universal

•  Ø 100 mm
•  �vertikal und horizontal wirkend
•  �Material: Polyamid (PA6), Polypropylen (PP), TPE
•  �inklusive Wandabweiskegel

Weitere Ausstattungen

Bettverlängerung

•  �Verlängerung der Liegefläche um 20 cm
•  �mit einem Handgriff ausziehbar

Bettzeugablage

•  �Ablagemöglichkeit während des Bettenmachens
•  �leicht am Fußende ausziehbar

Aufnahmehülsen

•  ��kopfseitig positioniert für Rund- oder Ovalrohr-Aufrichter und Infusionsständer

Aufnahmehülsen bei Betten mit Bettverlängerung

•  �fußseitig positioniert
•  �bieten Platz für Infusionsständer

Fahrgestellabdeckung

•  �schützt die kopf- und fußseitigen Rollenaufnahmen vor Verschmutzungen
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Silver Grey
0160-60

Snow White
9417-60

Gold
0446-60

Azur
0744-60

Ottawa Maple
4209-60

Eternal Cherry
4325-60

Global Beech
4306-60

Valley Oak
4166-60

Noce Lyon
4232-60

Baltic Sea
D475-60

Storm
10542-60

Noce Praliné
4452-60

✓= Standard      o = optional verfügbar      – = nicht lieferbar     * bei maschinell waschbarer Ausführung mit Kantenschutz       ✓= Standard      o = optional verfügbar      – = nicht lieferbar     

Ausstattungen und Optionen
Deka mit Höhenverstellung ohne Höhenverstellung

Seitensicherungen
ohne Seitensicherung ✓ ✓
¾ -Seitensicherung* O O
¾ -Seitensicherung mit zusätzlicher Wandabweisrolle* O O

anhängbare durchgehende Seitensicherung (Zubehör) O O

Verstellmöglichkeiten
ohne Höhenverstellung, ohne Schwenkung, Rückenlehne mechanisch – ✓

ohne Höhenverstellung, ohne Schwenkung, Rücken- und
Oberschenkellehne mechanisch – O

Höhenverstellung, Rückenlehne, Oberschenkellehne und
Schwenkung mechanisch ✓ –

Pumppedal für hydraulische Höhenverstellung

rechts ✓ –
rechts und links O –

Design Kopf- und Fußteile

Classic, entnehmbar ✓ ✓

Classic, fest O O

Valero lackiert, entnehmbar O O

Valero verchromt, Pfosten Niro, entnehmbar O O

Grundfarben
Kristallweiß ähnlich NCS SO500N ✓ ✓
Argentum ähnlich RAL 9006 O O

Dekontamination, Schutzgrad
manuelle Aufbereitung, IPX6 ✓ ✓
maschinelle Aufbereitung, IPX6W O –

Liegeflächen
Stahlgitterboden eingeschweißt ✓ ✓
Stahlgitterboden entnehmbar O O
Hygiene-Liegefläche O O
röntgenfähige Rückenlehne O –
2-geteilt – ✓
4-geteilt ✓ O

Wandabweisrollen

4 Kunststoff, umlaufend, mit Abweiskegel ✓ O

4 Kunststoff, umlaufend, ohne Abweiskegel – ✓

4 Standard, umlaufend, mit Abweiskegel O O
4 Standard, umlaufend, ohne Abweiskegel – O
2 Universal kopfseitig, 2 Standard fußseitig, mit Abweiskegel O O

2 Universal kopfseitig, 2 Standard fußseitig, ohne Abweiskegel – O

Laufrollen

Rolle, einzeln feststellbar,  Ø 125 mm ✓ ✓
Coverrolle  Ø 125 mm O –
Integralrolle Ø 150 mm O –
Doppellaufrolle Ø 150 mm O –

Laufrollenbelag leitfähig

1 Laufrolle ✓ ✓
2 Laufrollen O O
4 Laufrollen O O

Deka mit Höhenverstellung ohne Höhenverstellung

Bremstritt

Kunststoff mit Farbkennzeichnung ✓ ✓
Druckguss verchromt O O

Spurrollenposition

kopfseitig rechts ✓ ✓
kopfseitig links O O
fußseitig rechts O O
fußseitig links O O

Weitere Ausstattungen

Fahrgestellabdeckung O –
Bettverlängerung O –
Bettzeugablage O O

Technische Daten
Deka mit Höhenverstellung ohne Höhenverstellung

Maße und Gewichte

Außenmaße ohne Seitensicherung 95 x 213 cm 95 x 213 cm

Außenmaße mit Seitensicherung 102,5 x 213 cm 102,5 x 213 cm

Liegefläche (Matratzenmaß) 90 x 200 cm 90 x 200 cm

Bettverlängerung 20 cm –

Liegeflächenaufteilung 2-geteilt – 80 – 115 cm

Liegeflächenaufteilung 4-geteilt 80 – 20 – 35 – 56 cm 80 – 20 – 35 – 56 cm

Längenausgleich der Rückenlehne 8 cm –

Sichere Arbeitslast 225 kg 225 kg

Maximales Patientengewicht 185 – 215 kg 185 – 215 kg

Bodenfreiheit Untergestell 15 cm 17,5 cm

Gesamtgewicht 130 kg 90 kg

Schutzhöhe  der ¾-Seitensicherungen 41 cm 41 cm

Verstellbereiche

Schwenkung in Kopftieflage 16° –

Schwenkung in Fußtieflage 18° –

Liegeflächenhöhe 43 – 83 cm 50/55 cm

Winkel Rückenlehne bis 70° bis 70°

Winkel Oberschenkellehne bis 85° bis 85° 

Dekore

Alle Angaben sind Circa-Maße.
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Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

France
Stiegelmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe 
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

België / Belgique / Belgium 
Distrac Group
3320 Hoegaarden
Bleyveld 14
Phone  +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

China 
Stiegelmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stiegelmeyer.cn
www.stiegelmeyer.cn

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53 
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com
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