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Dispositivos  
auxiliares médicos
para el uso clínico y los cuidados profesionales

• �Sistemas de colchón de presión variable,  

espuma e híbridos



ASX digital 6 inchASX digital 5 inch

PRESSURE

SENSOR

PRESSURE

SENSOR

N.º ART.:	 997508K 88

UNIDAD DE CONTROL: 
Medidas:	 30 x 18 x 12 cm 
Peso:  	 2,7 kg 
Compresor de membrana, control digital con sensor de presión, presión  
alterna, modo estático (CLP), ciclo de 12 min, panel de mando táctil, bloqueo 
automático de las teclas después de 3 min, función de copia de seguridad

CAPA SUPERIOR DEL COLCHÓN: 
Medidas: 	 200 x 88 x 13 cm (inflado, sin colchón base) 
Peso:  	 5,4 kg (sin colchón base) 
18 celdas, 3 celdas estáticas en la zona de la cabeza, tubos de conexión sin 
dobleces (incl. seguro de transporte), ventilación de emergencia CPR 

MATERIAL: 
Celdas: 	 Nailon con recubrimiento de poliuretano 
Funda:	 Funda de poliéster, revestida de PU, con cremallera 
	 perimetral, bielástica, transpirable, antideslizante

N.º ART.:	 997108K 88

UNIDAD DE CONTROL: 
Medidas:	 30 x 18 x 12 cm 
Peso:   	 2,7 kg 
Compresor de membrana, control digital con sensor de presión, presión  
alterna, modo estático (CLP), ciclo de 12 min, panel de mando táctil, bloqueo 
automático de las teclas después de 3 min, función de copia de seguridad

COLCHÓN: 
Medidas:	 200 x 88 x 15,5 cm (inflado, sin colchón base) 
Peso:  	 7,2 kg 
18 celdas (Ø aprox. 15 cm), tubos de conexión sin dobleces (incl. seguro de 
transporte), ventilación de emergencia CPR, 5 celdas con acoplamientos  
rápidos con autocierre en la zona de los talones

MATERIAL: 
Celdas: 	 Nailon con recubrimiento de poliuretano 
Funda:	� Poliéster, revestida de PU, con cremallera perimetral, 

bielástica, transpirable, antideslizante

DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS

GRADO DE ÚLCERAS  
POR PRESIÓN:		   I      II      III      IV 

PESO MÁX. DEL PACIENTE:	 160 KG

GRADO DE ÚLCERAS  
POR PRESIÓN:		   I      II      III      IV 

PESO MÁX. DEL PACIENTE:	 200 KG

N.º HMV:		  11.29.08.2007

FUNCIONES DE ALARMA: 
•	 En caso de baja presión y/o de fallo del cambio de ciclo se produce 
	 una alarma acústica y óptica 
•	 Alarma de fallo eléctrico (óptica y acústica)

FUNCIONES DE ALARMA: 
•	 En caso de baja presión y/o de fallo del cambio de ciclo se produce 
	 una alarma acústica y óptica 
•	 Alarma de fallo eléctrico (óptica y acústica)

El sistema de presión variable ASX Digital 6 Inch es apto para 
la prevención y el tratamiento de úlceras por presión hasta el 
estadio IV según EPUAP.

ASX digital dispone de 18 celdas de nailon/PU. Tres celdas de la 
zona de la cabeza son estáticas. La funda bielástica es transpirable, 
está revestida de PU y cuenta con una cremallera perimetral. La 
capa superior consta de una base doble, lo que permite introducir 
un colchón base (opcional) de espuma de 2 cm, 3,5 cm o 5 cm. De 
este modo se protege el colchón inferior contra la suciedad. El sis-
tema es apto para pacientes con un peso de 40 a 200 kg.

VENTAJAS:
•	 Panel de mando táctil con bloqueo automático de las teclas
•	 Función Care
•	 5 acoplamientos rápidos con autocierre en la zona  

de los talones
•	 Intervalos de servicio prolongados
•	 Nivel de ruido reducido

El sistema de presión variable ASX Digital 5 Inch es apto para 
la prevención y el tratamiento de úlceras por presión hasta el 
estadio III según EPUAP.

ASX digital dispone de celdas de nailon/PU. La funda bielástica es 
transpirable, está revestida de PU y cuenta con una cremallera 
perimetral. La capa superior consta de una base doble, lo que 
permite introducir un colchón base (opcional) de espuma de 2 cm, 
3,5 cm o 5 cm. De este modo se protege el colchón inferior contra 
la suciedad.

VENTAJAS:
•	 Panel de mando táctil con bloqueo automático de las teclas
•	 Función Care
•	 Intervalos de servicio prolongados
•	 Nivel de ruido reducido

Válvula CPR Válvula CPR



Smartline Hybrid

Smartline Hybrid es un sistema de repuesto de colchón dinámico 
combinado con las ventajas de una tecnología de espuma mo-
derna.

El sistema se ha desarrollado específicamente para pacientes con alto 
riesgo de desarrollar úlceras por presión. Además, en el modo dinámico 
es perfecto para la asistencia terapéutica. Este exclusivo sistema propor-
ciona un alto grado de confort al paciente y, siempre que sea clínica-
mente necesario, puede transformarse en un sistema de colchón 
dinámico. Para ello se conecta la unidad de control digital controlada por 
sensor.

En el bastidor en U de espuma fría de alta calidad hay incrustadas 14 
celdas de poliuretano llenas de aire. La funda, dotada de costuras sol-
dadas por alta frecuencia, consta de un tejido de poliéster transpirable 
con un recubrimiento de poliuretano. La zona de la cabeza y de los pies 
constan de una espuma fría de alta calidad con un peso volumétrico 70 
para distribuir la carga por presión puntual de forma homogénea y pre-
venir úlceras por presión. Entre la funda y las celdas hay una capa acol-
chada de fibras huecas siliconizadas para incrementar aún más el confort 
de uso. La base está provista de agarraderos para el transporte y cintas 
de evacuación. Una capacidad de peso máxima de hasta 200 kg permite 
que el producto satisfaga las necesidades de pacientes de más peso.

Bastidor en U de espuma fría

Núcleo de las celdas

Capa de fibras huecas siliconizadas

Funda integral de PU

Cintas de transporte

Cintas de transporte y de evacuación  
integradas en la parte inferior

DATOS TÉCNICOS N.º ART.:	 996650

UNIDAD DE CONTROL: 
Medidas:	 28 x 16 x 10 cm 
Peso:	 1,7 kg 
Caudal de aire:	 8,5-9 l/min 
	 Ajuste de peso de LED 
Valores de tensión:	230 V/50 Hz 
Rango de presión:	 20-55 mmHg, sensor de presión interior 
Tiempo de ciclo:	 10 min

COLCHÓN: 
Medidas: 	 200 x 90 x 16 cm 
Peso:  	� 18 kg

MATERIAL: 
Celdas de aire: 	 14 celdas de PU 
	 Espuma fría con peso volumétrico 70 en la zona  
	 de la cabeza y los pies 
Funda:	 Bielástica, revestida de PU, transpirable,  
	 antideslizante e hidrófuga, ignífuga 
Base:	 Nailon/PVC

  
GRADO DE ÚLCERAS  
POR PRESIÓN:		   I      II      III      IV 

PESO MÁX. DEL PACIENTE:	 200 KG

FUNCIONES DE ALARMA: 
•	 Alarma de baja presión (óptica y acústica) 
•	 Alarma de fallo eléctrico (óptica y acústica)



Smartline Pro

N.º ART.:	 996750

UNIDAD DE CONTROL: 
Medidas:  	 297 x 218 x 116 mm 
Peso:  	 2,8 kg 
El sistema Smartline Pro, equipado con un compresor electromecánico  
altamente moderno con adaptación automática del peso ofrece modos 
para el funcionamiento alterno, estático y de cuidados. Cuenta con cuatro 
ciclos de tiempo ajustables (5, 10, 15, 20 intervalos), autobloqueo de  
seguridad y alarmas en caso de caída de presión y fallo eléctrico. Una fun-
ción de memoria preserva los ajustes para asegurar la facilidad de uso.

CAPA SUPERIOR DEL COLCHÓN: 
Medidas: 	 200 x 88 x 18 cm 
Peso:  	 9 kg 
La capa Smartline Pro utiliza una tecnología de celda sobre celda con  
20 celdas y tres celdas estáticas en la zona de la cabeza para mayor estabi-
lidad. Dispone de tubos de conexión sin dobleces, un seguro de transporte 
y una función de ventilación de emergencia CPR para situaciones críticas.

MATERIAL: 
Celdas: 	 TPU 
Funda: 	 Bielástica de PU/PES, transpirable, antideslizante

  
GRADO DE ÚLCERAS  
POR PRESIÓN:		   I      II      III      IV 

PESO MÁX. DEL PACIENTE:	 250 KG

DATOS TÉCNICOS

Smartline Pro es nuestro nuevo sistema que refleja el estado 
actual de la tecnología y que aúna todas nuestras experien-
cias con usuarios y pacientes.

En este sistema, el confort de uso alcanza el máximo nivel gracias 
a la utilización de materiales óptimos, un control 3:1 (superficie de 
apoyo activa mayor) y una activación sensible con una presión lo 
más baja posible. Un sistema óptimo para los cuidados profesio-
nales mediante un manejo sumamente sencillo para los usuarios, 
ya que basta pulsar un botón, y el sistema funciona de forma 
totalmente automática. El sistema está previsto para el uso hasta 
el estadio IV y un peso máximo del paciente de 250 kg.

Válvula de 
emergencia 
CPR

Funda blanda bielástica de PU 
sin costuras (costuras soldadas 
por alta frecuencia)

Tecnología celda sobre celda de  
7 pulgadas con acoplamientos con 
autocierre en todas las celdas

Camas perfectas
para su sistema Novacare ¡Esto también  

le podría
interesar!

Cama de hospital Evario

Cama para cuidados intensivos Sicuro tera

Gracias a su sistema modular inteligente, la Evario de Stiegelmeyer es apta para todo tipo de unidades. Los diferentes sistemas de protección 
lateral, las ruedas, los cabeceros y los pieceros se combinan para ofrecer una cama de hospital funcional y estéticamente flexible. Para la 
unidad de cuidados intensivos ofrece una báscula opcional, numerosas opciones de montaje para accesorios, manejo mediante pedal, etc.

Cómoda, modular y digital: en nuestra serie Elvido, todas 
las camas para cuidados están personalizadas a medida. 
Las camas de alta resistencia, las variantes mecánicas o 
modelos especialmente móviles pueden utilizarse en cual-
quier unidad, hasta en la psiquiatría.

Cama para cuidados Elvido Cama para cuidados Libra

Sicuro tera es la cama para 
los cuidados intensivos 
exigentes. La capacidad de 
inclinación lateral ayuda a 
prevenir úlceras por presión 
y asiste al personal respon-
sable de los cuidados a la 
hora de trasladar al paciente 
o durante su movilización. La 
cama convence con nume-
rosas opciones de montaje 
para accesorios y una báscula 
opcional.

La Libra se caracteriza por su libertad y flexibilidad. Ofrece 
protección y confort a las personas dependientes y favore-
ce al mismo tiempo su movilidad. Con la cama doble Libra 
partner, las parejas pueden dormir juntas o separadas según 
deseen.

PRESIÓN

SENSOR DE



www.novacare.org

            Fabricante/distribuidor:

novacare® gmbh
Bruchstraße 48 · 67098 Bad Dürkheim  
Tel. +49 (0) 6322 9565-0 · Fax +49 (0) 6322 9565-65 
info@novacare.de · www.novacare.de
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Distribución:

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42 · 32051 Herford
Tel. +49 (0) 5221 185 - 0 · Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com · www.stiegelmeyer.com


